Druckdatenlogger
Hydrantentestgerat
Tribungsmessgerat

Bedienungsanleitung
,HyDatLog*
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Allgemeines

Bei dem Hydrantentester/Durchflussmessgerat ,HyDatLog“ handelt es sich um einen akkubetriebenen Magnetisch Induktiven
Durchflussmesser, kurz ,,MID“ genannt, der Messung von Flussigkeit dient. AuBerdem verflugt das Gerat Uber einen integrierten
Drucktransmitter.

e  Freier Durchfluss

e  Nennweiten von DN40 bis DN150

e Durchflussleistung (je nach Nennweite) bis zu 763m?3/h
e  Systemdruck bis 16 bar

Technische Daten

Nennweite Q min. Q max. LxBxH Gewicht
(inkl. Storz) (m3/h) (m3/h) (ohne Storzin mm) (kg)
DN150 6“ Storz 150 19,5 763 320x335x410 35

DN100 4“ StorzA 8,5 339 310x265x335 25,7



DN80 3“ StorzB 5,5 217 260x245x310 18

DN50 2% StorzC 2,5 84 260x245x310 16
DN40 2“ StorzC 1,5 54 260x245x310 16
Stromversorgung

e  2integrierte Akku-Packs (NiMH) je 7,2V
e  Betriebsdauer: ca. 24 Std.
. Ladezeit: ca. 4 Stunden

Weitere Features

. LCD-Anzeige, beleuchtet 240 x 128 Pixel

. Datenspeicher flir Durchfluss und FlieBdruck (2 Mio. Messwerte)
e Integrierter Bluetooth™ - Schnittstelle

e  WINDOWS™ basierte PC-Software

Hinweise

Bei den eingesetzten Akku-Packs handelt es sich um Nickel-Metall-Hydrid. Da diese Akku “s eine gewisse Selbstentladung haben, ist es
ratsam, sollte der Hydrantentester langere Zeit nicht in Betrieb gewesen sein, bitte mindestens alle 4 Wochen die Akku “s laden.

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgerate diurfen nicht iber den Hausmull entsorgt werden. Als Besitzer derartigen Geréate sind Sie verpflichtet, diese
einer vom unsortierten Siedlungsabfall (Hausmull) getrennt Erfassung zu zufuhren.

Bei einigen unserer Produkte gehoren Batterien und / oder Akku “s zum Lieferumfang, die ebenfalls nicht Giber den Hausmdiill entsorgt
werden dlrfen. Solche Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Milltonne gekennzeichnet, unter dem das chemische
Symbol fur die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls (CD fiir Cadmium, Hg fiir Quecksilber oder Pb fir
Blei) angebracht ist. Als Verbraucher sind Sie zur Riickgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie konnen diese zur
fachgerechten Entsorgung bei den 6ffentlichen Sammelstellen abgegeben, oder an uns zurlicksenden bzw. bei uns abgeben.

Einstellung
>4

Um den Hydrantentester einzuschalten, driicken Sie die -Taste, es erscheint der Start-Bildschirm
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Seriennummer S/N 200233

“L——— Durchflussrichtung———

Durch erneutes Drucken der j -Taste gelangen Sie nun in das Hauptmend.

Messung starten

Aufzeichnung starten
—> Einstellungen

GPS

Zurtck

Mit den Tasten ON ﬂ BT JJr wahlen Sie nun Einstellungen und bestatigen mit der Enter-Taste

Es erscheint Passwort: 0000 - durch jeweiliges bestatigen mit der 5 -Taste gelangen Sie nun in das Menl

(nur wenn im Menupunkt ,Passwort andern“ dieser Parameter aktiviert ist)

Es erscheint der nachstehende Bildschirm, hier wahlen Sie wieder den einstellenden Parameter aus und bestatigen mit V

—> Speicherintervall
Speicherverwaltung
Datum
Uhrzeit
Beleuchtungsdauer
Passwort andern
Standby
Sprache
Software Version
Zuruck

Speicherintervall
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Mit den Pfeil-Tasten konnen Sie nun den durch einen Unterstrich markierten Parameter einstellen und jeweils mit der

Sekunden)

inuten:

M

-Taste bestatigen (Stunden

Bei Auslieferung des Gerétes ist ein Speicherintervall von 2 Sekunden eingestellt.

Speicherverwaltung

der den Speicherplatz

ier wie

hert haben, kdnnen Sie hi

ic

Software gespe

inder PC

Nachdem Sie alle Messreihen ausgelesen und

freigeben.

her enthalten.

ic

Spe

im

heni

Selbst bei entladenen Akku “s bleiben alle Messre

Datum

(Werksseitig bereits eingestellt)




Uhrzeit

(Werkseitig bereits eingestellt)
Uhrzeit

10:41:25

Beleuchtungsdauer

Hier kénnen Sie die Beleuchtungsdauer der LCD-Anzeige einstellen.

0 = Dauerlicht

Ansonsten kdnnen Sie Uber die Pfeiltaste die Dauer in Sekunden einstellen und mit % bestatigen.

Beleuchtungsdauer

0

Von 0 bis 240

Passwort andern

Wenn Sie diesen MenUpunkt aufrufen, erscheint nachstehender Bildschirm. Um die Bedienung des Gerates mit einem Passwort zu
bestatigt haben, ist der Passwortschutz aktiv.

schutzen, geben Sie eine vierstellige Zahl ein. Nachdem Sie mit P

&




Standby

Nachdem eine Messung beendet wurde, schaltet sich das Gerat nicht automatisch aus.
Hier haben Sie die Moglichkeit eine Zeitspanne (in Minuten) einzugeben, nach deren Ablauf sich das Gerat selbststandig ausschaltet.

Sprache

Bei Bedarf konnen Sie hier eine andere Sprache einstellen.




Software Version

Fur Service-Zwecke wird hier die aktuelle Software-Version angezeigt.

Messung

Messung starten

ON .
ﬁ -Taste gelangen sie

o ﬁ -Taste das Gerat eingeschaltet, durch wiederholtes Bestatigen der

Sie haben mitder

nun wieder in das Hauptmenu.

Mit den Pfeil-Tasten wahlen Sie nun

Der Hydrantentester ,,HyDatLog"” beginnt nun mit der Messung



it GPS-Koordination)

Optionale m

(

Aufzeichnung starten
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Koordina

Wenn Sie die Messungen mit den GPS
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GPS“

»

Wenn Sie die Messung jedoch ohne



Messung starten
—> Aufzeichnung starten
Einstellungen
GPS
Zuruck

Nun erscheint folgender Bildschirm:

Beschreibung :

Measurement 1

Der jeweils mit Unterstrich versehene Buchstabe kann jetzt durch bestatigen der Pfeil-Tasten ersetzt werden, entweder durch
einen anderen Buchstaben oder aber durch Zahlen. Die jeweilige Anderung bitte mit der V -Taste bestatigen.

Somit werden die Messwerte einer Mess-Stellenbeschreibung zugeordnet.

Durch langeres halten der V -Taste erscheint dann:

Aufzeichnung 14.05.12 14:17

0,00 m3/h
0,00 bar

0,0 cbm



Ab sofort werden alle Messwerte gespeichert.

Hinweis: Um die Anzeige auf L/min. oder L/sec. Umzuschalten, driicken Sie jeweils die j -Taste.

Wenn Sie die Messung beenden méchten, halten Sie die V Taste langer gedriickt, es erscheint dann

Aufzeichnung beendet.

Die Messungist jetzt beendet und es erscheint der Start-Bildschirm.

Daten auslesen

Starten Sie das MR-ControllCenter auf lnrem Windows-PC.

Schalten Sie das Gerat mit der -Taste ein und driicken Sie anschlieBend die -Taste, es erscheint
folgender Bildschirm:

Bluetooth an

Oder

BT links oben erscheint

AnschlieBend folgen die Schritte in der LOG-Controll Software.

Nach erfolgter Datenlibertragung schalten Sie bitte mit der V -Taste das Bluetooth-Modul wieder aus, worauf diese
Meldung erfolgt: A



Bluetooth aus

Oder

BT links oben nicht mehr erscheint

Anhang

ON ON-Taste
ﬁ - Starten des Logger
- Auswahltaste zum hoch scrollen

BT BT-Taste
JJ - Bluetooth ein-/ausschalten
- Auswahltaste zum runter scrollen
OFF OFF/ENTER-Taste

- Bestatigen einer Auswahl
4. Abbruch ausgefiuhrter Funktionen durch langes Driicken

Kopplung-Code fiir die Bluetooth-Verbindung: 1234

sc-recon GmbH
Im Zengerott 5
59069 Hamm
Germany

Tel.: +49 2385 7091263
Fax: +49 2385 7091264
Mobil: +49 162 7319641
E-Mail: mail@sc-recon.de
Web: www.sc-recon.de

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschutzt
©2025 sc-recon GmbH, 59069 Hamm



