
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Druckdatenlogger 
PreDatLog 
                    
                                                              
                                                 

 

 
 
Hydrantentestgerät 
HyDatLog 
                           
 
                                             

 

 
 Druck-Aufzeichnung für Gas & Wasser 
 Optional mit Temperatur- und/oder Impulseingang 
 Echtzeit-Datenerfassung 
 Timer-Funktion 
 Datenübertragung via Bluetooth 
 Speicherkapazität: 2 Mio. Werte 
 Variierende Intervall-Einstellungen 
 Analyse-Software: „LOG-Control“  

 
 
 

 

               
 Druck- & Durchflussaufzeichnung 
 Optional mit Temperatur und/oder GPS 
 Arbeitsdruck bis 16 bar 
 Echtzeit-Datenerfassung 
 Timer-Funktion 
 Datenübertragung via Bluetooth 
 Speicherkapazität: 2 Mio. Werte 
 Variierende Intervall-Einstellungen 
 Analyse-Software: „LOG-Control“ 
 

 Druckdatenlogger 
 Hydrantentestgerät 
 Trübungsmessgerät 
 Durchflussmessgerät 

für Erdwärmesonden 



 

 
 
 

Trübungsmessgerät 
TirbyLog 
 
 

 

 

 
 
 

Durchflussmessgerät für 
Erdwärmesonden 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Messverfahren: 90° Streulicht 
     180° Durchlicht 

 Arbeitsdruck: 16 bar 
 Nennweite DN80 
 Datenspeicherung (im Hydrantentester)  
 Stromversorgung (über Hydrantentester) 
 Messbereich: 0,1-1000 FNU/FNA, einstellbar 
 Messgenauigkeit:+/- 1%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sie erreichen uns unter: 

 
Tel.:        02385 70 912 64 
Fax:        02385 70 912 63 
Mobil:   0162 73 196 41 
 
 
sc-recon GmbH 
mail@sc-recon.de 
www.sc-recon.de 
 
 
 
 
 
 
 

 Aufzeichnung von Durchfluss, Druck und Temperatur 
 Echtzeit-Datenerfassung 
 Datenübertragung via Bluetooth 
 Nennweite DN20 
 Speicherkapazität: 2 Mio. Werte 
 Messbereich: 0-11 m3 /h 
 Druckbereich von 0-16 bar 
 Temperatur 0-100 °C 
 Analyse-Software: „LOG-Control“ 

  



 


