
 

 

Hydrantentester/ Durchflussmessgerät  
HyDatLog 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Durchfluss-Messgerät mit integriertem Drucksensor und Datenspeicher 

 

  



 

Der„HyDatLog“ 
Portables Durchflussmessgerät mit integriertem Drucksensor 

Durch den Einbau eines magnetisch induktiven Durchflussmessers in einem Alu-Gehäuse 

mit entsprechender Auswerte-Elektronik und einem Datenspeicher für 2 Mio. Messwerte, 

können hier je nach Nennweite, Wassermenge bis zu 763 m3/h erfasst werden. Der 

integrierte Drucksensor liefert dazu den Fließdruck und bei angesperrtem Auslauf auch 

den Leistungsdruck. 

 

Der interne Akku ermöglicht eine Betriebszeit bis zu 24 Stunden. 

 

 

 

  



Anwendungsgebiete/ Vorteile 

 

+ Spülmengenerfassung 

+ Überprüfung der Löschwassermenge je Hydrant gemäß DVGW-Arbeitsblatt 
W405 und DIN 14462 

+ Nennweiten: DN40-DN150 

+ Durchflussleistung bis 763 m3/h  

+ Arbeitsdruck bis 16 bar 

+ freier Durchfluss (keine Einbauten im Messsystem) 

+ Echtzeit-Datenerfassung 

+ Speicherkapazität bis 2 Mio. Messwerte 

+ optional mit Temperaturerfassung 

+ LC-Display, beleuchtet 

+ Anzeige umschaltbar in m3/h , L/min , L/sek. 

+ Bedienung über Folientastatur oder per Software 

+ Datenübertragung in Software per Bluetooth-Schnittstelle 

+ integrierter Akku mit Laufzeit bis 24 Stunden inkl. Tisch-Netzteil 

+ Robuste Aluminiumgehäuse, eloxiert, Schutzart IP54 

+ Auswerte- u. Konfigurations- Software für WINDOWS 

+ große Standsicherheit 

+ Storz-Kupplungen drehbar 

+ Tragegriff 

+ Summenzähler 

+ Gewicht: 18,5 kg 

 

  



Software „LOG-Control“ 

 

Installiert auf einem PC mit 
dem Betriebs-system 
WINDOWS lassen sich alle 
Messwerte über die 
Bluetooth-Schnittstellen 
auslesen und entsprechend 
grafisch und tabellarisch 
dargestellt, sowie in einer 
Datenbank archivieren. 

  



Ausführung 

 

Nennweite Anschluss Q min. (m3/h) Q max. (m3/h) 
DN 40  Storz C (2“) 1,5 54 
DN50 Storz C (2“) 2,5 84 
DN80 Storz B (3“) 5,5 217 

DN100 Storz A (4“) 8,5 339 
DN150 Storz 150 (6“) 19,5 763 

 

 

(die angegebenen Q min.-Werte Beziehen sich auf den 
kalibrierten Mess-Bereich) 

Genauigkeit: 0,5% 
Einsatz-Temperatur -10 °C bis + 80 °C 
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