
 

 

Druckdatenlogger  
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Druckaufzeichnung optional mit Temperatur- und Impulseingang 

 

  

sc-recon GmbH 
Im Zengerott 5 
59069 Hamm 

Tel.: +49 2385 7091264 
Fax.: +49 2385 7091263 
Mobil: +49162 7319641 
mail@sc-recon.de 



 

Das System „PreDatLog“ 

 

Der Druck-Datenlogger „PreDatLog” dient unter anderem als Ersatz für herkömmliche 

Druckschreiber. Durch den Einsatz neuster Elektronik lassen sich die Messwerte für Druck 

(optional für Temperatur und Impulse) problemlos via Bluetooth-Schnittstelle an jeden PC 

übertragen. 

Die Parametrierung kann sowohl mit den Display-Tasten als auch per Software erfolgen. 

Auf Grund des großen Messwertspeichers von 2.000.000 Werte und des frei wählbaren 

Messintervalles können somit auch Messungen über einen längeren Zeitraum 

durchgeführt werden, wobei jederzeit, während einer laufenden Messung, die Daten 

ausgelesen werden können. 

Die Messgenauigkeit von 0,1% erstreckt sich über einen Temperaturbereich von -10 °C bis 

+60 °C. 

 

 

  



Die Vorteile 

 

+ Robuste Aluminiumgehäuse, eloxiert, Schutzart IP68 

+ Speicher für 2 Mio. Messwerte 

+ LC-Display, beleuchtet 

+ Bedienung über Folientastatur oder per Software 

+ Bluetooth-Schnittstelle 

+ Prüfprotokoll für Druckprüfung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W400-2 und G469 

+ Adapter-Set  

+ Auswerte- u. Konfigurations- Software für WINDOWS 

 

Die Anwendungsgebiete 

 

+ Aufzeichnung der Druckdaten für die Druckprüfung n Gas—und Wasserleitungen 

gemäß DVGW- Arbeitsblatt W400-2 

z. B.      + Druckaufzeichnung im Leitungsnetz für eine Rohrnetzberechnung 

              + Druckschwankungen im Netz bei Wasserentnahme 

              + Druck- und Temperaturüberwachung in Gasdruck-Regelstationen  

 

 

  

Aufbewahrungskoffer UH-Adapterklaue 



Software „LOG-Control“ 

 

Installiert auf einem PC lassen 

sich alle Messwerte über die 

Bluetooth-Schnittstelle 

auslesen und entsprechend 

grafisch oder tabellarisch 

darstellen, sowie in einer 

Datenbank archiviert. 

  

Für die Druckprüfung gemäß 

DVGW 400-2 sowie G469 

steht ein entsprechendes 

Prüfprotokoll zur Verfügung. 



Die Technik 

 

Druckbereich:    von -1/0 bis 700 bar 

Einsatz-Temperaturbereich:  -20°C bis +80°C 

Genauigkeit:     0,1% FS ab 0,1 Sekunde frei 

Messintervall:    einstellbar 

Speichertyp:     EEPROM Lithium-Batterie  

Batterie-Typ:     3,6 Volt/ 19Ah 

Werkstoffe:  Gehäuse aus Aluminium, eloxiert, medium 

berührte Teile aus Edelstahl  

Prozessanschluss:  G ¼“ Innen 

Schnittstelle: BluetoothTM 
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